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Sissejuhatus 

Maamõõtja töölauale saab aadressil: https://maamootja.kataster.ee/ või valides MinuKatastris 
(minu.kataster.ee) vasakul olevast külgmenüüst Maamõõtja töölaud. 
 
 

 
 
Dokumente saab otsida, kui avada külgmenüüs olev Dokumendid. Osad dokumendid on piiranguga (vt 
piiranguta dokumentide nimekirja juhendi lõpus), st et maamõõtja rollis neid ei näe. Kui dokumendi 
otsingust mingit dokumenti ei leia, siis tuleb pöörduda Maa-ja Ruumiameti arhiiviosakonna 
katastriarhiiv@maaruum.ee poole. 
 

 
 
Konkreetse dokumendi otsimiseks tuleb sisestada KÜ tunnus ja valida vastav dokumendi liik, kui tahetakse 
leida KÜ kõik dokumendid, siis piisab tunnuse sisestamisest. 
 

https://maamootja.kataster.ee/
mailto:katastriarhiiv@maaruum.ee
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Vajutades dokumendi nime peal (sinisega) laetakse dokument alla. Kui otsingu tulemuses on mitu faili, siis 
saab neid korraga alla laadida, linnutades vastavad dokumendid ja valides Laadi alla valitud 
 

 
 

Piiripunktide fotod 

Piiripunktide fotod on leitavad MinuKatastri avalehel - katastriüksuse moodustamise ja piiripunkti info – 
piiripunkti info - Fotod 
 

 
 

Maamõõtjate töölaud 

 

Maatoimingu alustamine 

Maamõõtja töölaua avavaates on maamõõtjale näha maamõõtja poolt avatud mõõdistustoimikud.  
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Maatoimingute vaates on näha, kas maatoimingule on mõõdistustoimik avatud. 
 
Selleks, et mõõdistustoimik avada või keelduda, tuleb vajutada Maatoimingu numbril (sinine)  
 

 
 
Avaneb hüpikaken, kust saab vaadata maakorralduskava, mõõdistustingimusi ja katastriüksuse andmeid 
ja avada toimikut. 
 
Maamõõtja saab ilma volituseta alustada kõikide katastriüksustega maakorraldustoiminguid. 
    
Maatoimingut alustades saab konkreetset katastriüksust otsida kas aadressi või tunnuse järgi. 
 
Maakorralduskava joonistamiseks saab kasutada abifaili (.json). 
 

 
 
Maamõõtja rollis maatoimingut alustades tulevad teavitused litsentsi rakendusse sisestatud e-posti 
aadressidele. Kui teavitust soovitakse saada mõnele teisele aadressile, siis tuleb vastav e-posti  aadress 
sisestada kava joonistamisel. 
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Kohustuslik on valida toimingu eesmärk (Vali toimingu eesmärk) , kui valitakse Muu, siis tuleb sisestada 
täpsustav info väljale Toimingu eesmärk 
 

 
 
Kui soovitakse osalist mõõdistust, siis tuleb valida Taotlen minimaalset mõõdistusmahtu Jah, vaikimisi on 
alati sees Ei. Täpsustavat teksti mahu suuruse kohta saab kirjutada eelnevale toimingu eesmärk lahtrisse. 
 
NB! Kui osalist mõõdistust ei valita, siis lähevad kõik piiripunktid automaatselt mõõdistusmahtu, 
maatoiming menetleja töölauale ei tule, vaid liigub staatusesse Maamõõtja valimine 
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Lisada taotletavad aadressid ja sihtotstarbed.  

Maakorralduskavale juurdepääsutee joonistamiseks valida Joonista juurdepääsu asukoht joonena   
 

 
 
Vajadusel saab lisada kommentaari nupuga Lisa kommentaar  
 

 
Kui kava joonistamist on vaja uuesti alustada, siis valida nupp Lähtesta, kõik kaardil tehtud tegevused (va 
lisatud kommentaar) tühistatakse. Kommentaari kustutamiseks ava kommentaar ja vali prügikast  

 

 
 
Kui kava on joonistatud ja kõik vajalikud andmeväljad täidetud, siis Salvesta, Edasi ja saada KOV 
eelkooskõlastusse 
 
NB! Maakorralduskavad eelkooskõlastavad (kinnitavad) kohalikud omavalitsused. 
 
KOV võib eelkooskõlastusest kava tagasi saata andmete parandamiseks. Maatoiming läheb jälle skeemi 
joonistamise staatusesse ja kava algataja saab vastavad parandused teha. 
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Peale KOV eelkooskõlastust liigub maatoiming Allkirjastamise staatusesse, peale allkirjastamist läheb 
maatoiming staatusesse Kooskõlastamine. 
 
Peale kooskõlastamist liigub maatoiming menetleja töölauale Kooskõlastuse kontrolli ja sealt edasi 
Mõõdistusmahu määramisse. Kui maht on määratud, siis peale maamõõtja valimist liigub maatoiming 
maamõõtja töölauale. 
 
Kui KOV kooskõlastuse etapis keeldub kooskõlastamisest, siis läheb kava tagasi lükatud staatusesse ja 
kava algataja saab kooskõlastuse lehelt suunata kava tagasi joonistamisse. Kava on uuesti skeemi 
joonistamise staatuses ja on leitav maakorralduse lehel.  
 

 
 

 
 

Mõõdistustoimiku avamine 

Mõõdistustoimiku avamiseks tuleb lisada toimiku pealkiri, nõustuda tingimustega ja vajutada nuppu Avan 
toimiku. Toimiku pealkiri peaks olema võimalikult informatiivne ja selge. Toimiku pealkirja järel on 
sulgudes toimiku unikaalne number. 
 
Keeldun nupp lükkab maatoimingu tagasi maamõõtja valiku staatusesse, kus maatoimingu algataja 
peab valima uuesti maamõõtja.  
 
NB! Kui maakorraldustoimingu käigus tekkivad katastriüksused on juba registreeritud, siis ei tohi 
enam toimiku eelvaates KEELDUN nuppu vajutada! 
 
Lõpetatud maatoiminguid maamõõtja enda töölaualt eemaldada ei saa. 
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Maamõõtja näeb osaliste andmeid lehel Toimikud vastava toimiku rea lõpus Osalised all. 
 

 
 
Toimikut avades päritakse välja maakorraldustoimingu osalised. Osaliste selgitamine võib võtta aega! 
Osaliste haldamist vt lk 25. 
 

 
 
Seni kuni päring pole lõppenud edasi ei saa. Kui päring ebaõnnestub, siis tuleb valida Uuenda päringut 
 

 
 
Kui päring õnnestub, siis kuvatakse osalised ja tuleb teade 
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Osaliste kontaktandmed päritakse füüsilistel isikutel rahvastikuregistrist isikukoodi alusel ja ettevõtetel 
äriregistrist registrikoodi alusel. Osalistel on olemas ka postiaadressid. 
 
Välismaalastel ei pruugi isikukoodi ja aadressi olla. Sel juhul näidatakse isikukoodina 1 jne. 
 
Piiripiiripunkti lisamisel/eemaldamisel kontrollitakse osalisi uuesti. 
 
Pärast mõõdistustoimiku avamist tuleb määrata mõõtmise planeeritav ajavahemik ja sisestada 
automaatteavitusele minev info mõõdistamise kohta. 
 
Automaatselt kuvab süsteem mõõdistamistingimuste tähtaja mõõdistamise ajavahemiku lõppkuupäevaks. 
 
Vajutades nuppu Alusta saadetakse teavitus kõigile osalistele. 
 

 
 
 

Mõõdistusmahu uuendamine 

 
Peale mõõdistustoimiku avamist saab lisada või eemaldada piiripunkte, valides Lisa või eemalda 
piiripunkte. 
 
Piiripunktide lisamine/eemaldamine on võimalik ka peale seda, kui toimik on korra juba salvestatud (sh 
ka siis, kui menetleja saadab toimiku nõudega tagasi). 
 
Kui maamõõtja muudab kava lubatud muudatuse piires, siis see ei vaja menetleja kinnitust, 
mõõdistustingimused uuendatakse peale mõõdistusmahu muudatuse valideerimist (Valideeri 
mõõdistusmahu muudatus)  ja mõõdistusmahu uuendamist (Uuenda mõõdistusmahtu) automaatselt. 
 
Kui kava muudatus vajab menetleja poolset kinnitust, siis kuvatakse peale Taotle mõõdistusmahu muutmist 
vastav info.  
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Andmete esitamise vaatesse on lisatud kontroll, mis ei lase toimikuga edasi liikuda, kui maamõõtja taotles 
mõõdistustingimuste muutmist, ja see pole veel menetleja poolt kinnitatud (koos vastava hoiatava 
teavitusega - Jätkamiseks peab menetleja mõõdistusmahu muudatuse kinnitama. ) 
 
NB! Eemaldada saab ükskõik millist kava geomeetrias olevat piiripunkti, kaasa arvatud neid, mis ei ole 
hetkel mõõdistusmahus, tingimusel, et need asuvad mitte rohkem kui 2 maatüki vahel. Kui eemaldada 
proovitakse piiripunkti, mis asub 3 maatüki vahel (ristumiskohas), siis ilmub vastav veateade (Punkt asub 
rohkem kui 2 maatüki piiril, seda ei saa eemaldada.). 
 
Piiripunkti eemaldamisel ja lisamisel jälgida järgmisi nõudeid: 
 

 
 
Maamõõtjale kuvatavad teated: 

 
1) kui muudatus jäi lubatud piiridesse saab maamõõtja ise muudatuse kinnitatud (Mõõdistustingimused 
edukalt uuendatud!) 
 2) kui muudatus oli nii suur, et taotlus läks menetlejale kinnitamiseks – Taotlus menetleja kinnitamiseks 
 
 Peale esimese piiripunkti lisamist või eemaldamist ilmub kaardivaate kõrvale akna alaserva nupp: 
Valideeri mõõdistusmahu muudatus.  
 
Selle nupu vajutamise järel kontrollitakse, kas lisatud punkt(id) või eemaldatud punkt(id) 
muudab/muudavad kava kuju nii palju, et see algsest puhvrist (+/- 70cm) välja jääb.  
 
Kui uus kava jääb puhvrisse, muutub sama nupu nimetus Uuenda mõõdistusmahtu, millele vajutamise järel 
uuendatakse mõõdistustingimused automaatselt. Uued piiripunktid lisatakse mõõdistusmahtu ja 
eemaldatud piiripunktid kaotatakse ära (ehk et maamõõtja mõõdistustoimiku vaates neid peale 
mõõdistusmahu uuendamist enam ei ole).  
 
Kui peale mahu valideerimist nupp Uuenda mõõdistusmahtu ei ole aktiivne, siis värskendage lehte 
(brauseri nupp Värskenda) 
 
Kui kava geomeetria muutub liiga palju (puhvrist välja), vajab see menetleja poolset ülevaatamist. Sel 
juhul muutub Valideeri mõõdistusmahtu nupp oranžiks ja selle uueks nimetuseks on Taotle mõõdistusmahu 
muudatus. 
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Seejärel peab menetleja muudatused kinnitama. Kuna hetkel ei lähe selle taotluse kohta menetlejale veel 
eraldi teavitust, siis palun teavitage menetlusega töötavat menetlejat sellest, mis mõõdistustoimiku juures  
(maamõõtja mõõdistustoimiku nr) see olukord tekkis – et menetleja saaks tulla üle vaadata muudatuse ja 
selle kas aktsepteerida, või tagasi lükata. Teavitusse lisada otsingu real olev aadress (link), näide: 
https://maamootja.kataster.ee/dossiers/530/measuring-conditions  
 
Kui menetleja muudatuse kinnitab, siis uuendatakse kava geomeetriat ja mõõdistusmahtu; kui tagasi 
lükkab, siis ennistatakse mõõdistustoimiku algne olukord ja maamõõtja saab soovi korral jätkata 
mõõdistustoimikuna sellisena, nagu see oli, või tuleb alustada uue menetlusega. Tagasi lükkamise põhjus 
saabki ennekõike olla see, et taotletava muudatusega muutub kava liiga palju ja osalised ei ole sellist 
plaani kooskõlastanud.  
 
Maamõõtjal on peale mõõdistuspiiripunktide üles laadimist näha, kas sellise toimiku geomeetriaga ja 
piiripunktide koordinaatidega moodustuvad korrektsed katastriüksuste kujud.  
 

 
 
Peale valideerimist näidatakse probleemi asukohta ja katastriüksust lilla värviga. Enne nupule Edasi 
vajutamist tuleb katastriüksuse andmed korda teha.  

  
 
 

Mõõdistusandmete esitamine 

 
Kui mõõdistamise vahemik on määratud ja vajutatud Alusta nuppu, avaneb maamõõtjale 
mõõdistamisandmete esitamise vaade.  
 
Leht on jagatud kaheks: vasakul detailinfo ja paremal kaardivaade.  

Kaardipildi saab täisekraanile kasutades kaardil asuvat nuppu  
 
Kaardil kuvatakse mõõdistustingimustega kehtestatud mõõtmist vajavad piiripunktid. Automaatselt on 
sees aktiivsete mõõdistustingimuste, maakorralduskavade ja piiripiiripunktide kiht. 
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Mõõdistustulemuste üleslaadimisel on kohustuslik ainult mõõdistusandmete algfail (muude andmeväljade 
täitmine ja dokumentide lisamine tuleneb Katastriüksuse moodustamise korrast).  
 
Autogenereeritud piirifail ei ole kohustuslik. Kui autogenereeritud piirifail siiski lisati, siis see 
kustutatakse süsteemi poolt ära kohe peale andmete salvestamist. Kui autogenereeritud piirifaili üles ei 
lae, siis tulemuste üleslaadimise ja salvestamise järel tekkivad andmed tabelina, kus saab vajalike 
atribuute lisada. 
NB! Esimese sammuna on soovituslik laadida alla autogenereeritud piirifail ja salvestada see 
arvutisse, siis on vajadusel olemas algne fail. 
 
See muudatus elimineerib võimaluse, et autogenereeritud piirifailiga hiljem andmed üle kirjutatakse - näiteks 
juhul kui muudeti piiripiiripunktide andmeid ka järgmises sammus ja seejärel (või nt nõude tõttu) tuldi tagasi 
esimesse sammu, lisati mõni uus fail ja salvestati toimik uuesti). 
 
Piirimärkidele tuleb lisada fotod.  
  
Piiripunktile klikkides avaneb aken piiripunkti infoga. Sealt saab piirimärgile lisada fotosid. Ühe 
piirimärgi kohta saab esitada kuni kolm fotot.  
 
Foto peab olema asukohainfoga, ehk foto meta-andmetes (atribuudid_üksikasjad) peavad olema X ja Y 
koordinaadid. Ilma nendeta pildi üleslaadimine ebaõnnestub. 
 
 

   
 
Piiripunktid, millele on lisatud foto, on kaardil markeeritud rohelisena. 
 
 

Mõõdistamise failid 

Failide üleslaadimine:  
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Piiripunkte, mis ei ole mõõdistusmahus, aga on mõõtmisel kasutatud, saab esitada abipunktide kaudu.  

 

 
 

Formaat on json: Näide 1 abipunkti esitamiseks 

{"type":"FeatureCollection","features":[{"type":"Feature","geometry":{"type":"Point","coordinates":[4508

04.280,6540816.550]},"properties":{"piiripunkti_nr":"100001314855","punkti_jnr":7,"punkti_tyyp":"","

punkti_paigaldus":"","punkti_paigal_tekst":"","vea_tekst":""}}],"crs":{"properties":{"name":"EPSG:3301"}

,"type":"name"}} 
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Kaardil on abipunktid näha kollase värviga, kui tööriista realt valida Abipunktid (lipuke)  

 

Katastrimõõdistamise toimikusse tuleb esitada andmed ja dokumendid vastavalt Katastriüksuse 
moodustamise korras § 26 sätestatule. 
 

ETAK objektid/Kitsenduste objektid/Kõlvikute objektid/Piiripiiripunktid 

 
Selles lahtris on näha katastriüksusega seonduvaid ETAK objekte. ETAK objekte on võimalik kaardil 
kuvada vajutades “Kuva kaardil” nuppu. Kui tekib soov ETAK objektide kiht välja lülitada, siis 
minimeerida ETAK objektide lahter. 
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Kui katastrimõõdistamise käigus selguvad ETAK objektil vastuolud kaardi andmetega, tuleb 
katastripidajat erinevusest teavitada.  
 
Kui märkate, et ETAK objektiga pole kõik korras, siis tuleb ära võtta linnuke lahtrist Korras. Peale seda 
tekib Kuva kaardil nupu kõrvale nupp Teata, mida vajutades avaneb hüpikaken. Veateate hüpikaknast 
valida veale kohane probleem ning lisada kommentaar ja foto(d). 
 

 
 
Kui kõik vajalikud failid ja fotod on üles laetud, siis Edasi nupule vajutades avaneb üleslaetud 
piiripunktide tabelivaade.  
 

Piiripunkti andmete muutmine 

 
Piiripunktide numbrid on kaardil kuvatud, vajadusel saab neid välja lülitada (nupp Piiripunktide numbrid). 
Kui liikuda hiirega piiripunktide tabelis vastava piiripunkti rea peal, siis tõstetakse vastav piiripunkt 
kaardil sinisena esile. 
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Piiripunktide tabelivaates on kaardil näha juba tekkiva maatüki geomeetria. Vajutades nupule Muuda 
või klikkides piiripunktil saab piiripunkti andmeid muuta. 
 

 
 
Tekkinud hüpikaknas saab muuta piiripunkti, paigaldamise ja asukoha andmeid, lisada paigaldamise 
märkust ja piiride kindlakstegemise vajadust. 
 

 
 
Vajutades nupule Piiripunkti info avaneb aken piiripunkti detailse infoga. Kõikide piiripunktide kõik 
väljad (va paigaldamise märkus) peavad olema edasiminekuks täidetud. 
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Mõõdistatud piiripunkt(id) on märgitud punase kastiga, kui selle piiripunkti mõõdistusandmete suurim 
lubatud erinevus võrreldes varasemate mõõdistuspunktidega on suurem kui on lubatud „Katastriüksuse 
moodustamise kord“ § 17 lõikes 14. 
 

  
 
Maamõõtja peab andma hinnangu, kas antud erinevus on põhjendatud või mitte, vastav info tuleb lisada 
lahtrisse Paigaldamise märkus. 
 
Kui piiripunktile on märgitud Vajab piiride kindlakstegemist, siis tuleb ära täita kindlaks tegemise Põhjus, 
Selgitus ja Tulemus. Teksti sisestamiseks vajuta rea lõpus olevale pliiatsile. 
 

 

 

 
 
Kui põhjus, selgitus ja tulemus on lisatud, siis kaob punane kast ära. 
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Kui piiripunktile on PKT märgitud, siis tuleb lisada Piiride kindlakstegemise skeemid 
 

 
 
Skeemi saab lisada, kas kõikidele PKT-d vajavatele piiripunktidele korraga, ükshaaval või komplektina, 
linnutades vastavad piiripunktid. Kommentaari väljale saab lisada vajadusel lisainfot. 
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Lisatud skeemide järjekorda saab muuta lohistades hiirega vasakul küljel olevat paneeli (helehall).  
 

Piirikirjelduste koostamine 

Edasi minnes avaneb mõõtjale piiripunktide tabeli vaade. Aknas on näha kaks nuppu Loo piirikirjeldus ja 
Genereeri PDF.  
 
Kõigepealt tuleb valida piirikirjeldusse piiripunktid (kas kõik või valikuliselt), linnutades piiripunktide ees 
asuvad märkeruudud. Iga koostatud piirikirjelduse juurde saab vajadusel  lisada kommentaari, näit 
piiripunktide vahelise piiri  kulgemise info. 
 
Piirikirjelduse loomisel saab valiku akent lohistada ekraanil teise kohta. 
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Edasi saab valida, kas laadida üles süsteemiväline piirikirjeldus või lasta genereerida see süsteemil (saab 
teha ka kombineeritult, valides mõlemaid). Eespool lisatud piiride kindlakstegemise skeem lisatakse 
piirikirjeldusele automaatselt. 
 
Veendu, et valitud piiripunktid oleks üksteisele lähedal, et tagada skeemi võimalikult hea loetavus vms. 
Piirikirjeldusega saate tutvuda, kui genereerite PDFi. Kui on vaja piirikirjeldust mingis osas muuta 
(nõudega tagasi tulnud), siis tuleb ka endised komplektid uuesti moodustada. 
 
Piirikirjeldus peab olema koostatud kõikide piiripunktide kohta. Kui piirikirjeldus on piiripunktile 
koostatud, tekib piiripunkti järgi linnuke.  
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Kui piirikirjeldus(ed) on loodud, siis vali nupp Genereeri pdf, et näha piirikirjelduse dokumendi eelvaadet.  
 

Kutsed piiride kättenäitamiseks 

 
Kutseid saab saata, vajutades nupule Kutsed. Avaneb tabelivaade kõigi osalistega. Vajutades kindla 
osalise real nupp Vormista, avaneb aken, kus saab valida piiride kättenäitamise kuupäeva ja kellaaega, 
lisada kommentaar ja kohtumispaik.  
 
Enam kutsete malle luua ei saa. Kui kuupäev, täiendav info ja kohtumispaik on täidetud, siis salvesta 
kutse.  
Kui kutse on salvestatud, tekib osalise reale eraldi nupp Saada. Sellele vajutades saadetakse kutse 
osalise e-mailile (päring rahvastikuregistri andmebaasi)  läbi teavitusteenuse rakenduse. Pärast saatmist 
kutset enam muuta ei saa. 
 
Kui kutse on saadetud, tekib osalise rea taha nupp Vaata. Kui kutse on osalise poolt avatud, tekib rea 
ette sinine linnuke. 
 
Genereeri pdf nupule vajutades genereeritakse automaatselt kas piiride kättenäitamise või piiride asukoha 
kindlakstegemise kutse. Kutsele on lisatud piirikirjeldus. 
 
Kui kutse on üle 3 päeva avamata, tekib osalise rea juurde punane hüüumärgi ikoon ja kutset vaadates 
saab üles laadida kutse saatmist tõendava dokumendi ja lisada saatmise kuupäeva. Vajutades nuppu 
Salvesta salvestatakse andmed kutse saatmise kohta. 
 

 
 
 

Piiriprotokolli koostamine 

Piiriprotokolli koostamine on tabel jaotatud kaheks: andmed ja osalised.  
 
Andmete tabelis saab täita katastrimõõdistamise aja (kohustuslik, sisestada viimane mõõdistamise 
kuupäev), sissejuhatuse, kommentaari ja kokkuvõtte väljad.  
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Vajutades üleval vasakus nurgas nupule  saab lisada osaleja kommentaari, dokumente.  
 
Klikkides kaardil konkreetses asukohas avaneb aken Piiri kättenäitamisel tehtud märkused ja taotlused ning 
kirjalikult esitatud seisukohad, kus saab märkida märkusega seotud osalise, märkuse sisu ja laadida 
vajadusel üles dokumente (pdf formaadis). 
 
NB! Lisatud dokument salvestub piiriprotokolli digikonteinerisse. 
 
Vajutades nupule Salvesta salvestatakse märkus piiriprotokolli. Enne piiriprotokolli kinnitamist saab 
märkust muuta ja lisatud dokumenti välja vahetada.  
  
Maatoimingu osaliste vaates saab märkida piiride kättenäitamisel osalemist ja lisada esindaja. 
 
NB! Korteriühistute korral tuleb toimikute lehel nupp Osalised kaudu korteriomanikud välja pärida 
(vt lk 24 Osaliste haldamine), siis lisatakse korteriomanikud maatoimingu osaliste alla. 
 

 
 

   
 
Vajadusel saab lisada veel osapooli valides Lisa osapool maatüki põhjal. 
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Peale protokolli vormistamist ja salvestamist vali genereeri pdf (näeb vormistatud piiriprotokolli) ja 
Allkirjasta piiriprotokoll 
 
Peale protokolli allkirjastamist läheb osalisetel automaatteavitus piiriprotokolli allkirjastamise vajaduse 
kohta (linki pole vaja saata). 
 
Protokolli allkirjastamine osaliste poolt toimub 7 päeva jooksul peale maamõõtja poolt protokolli 
allkirjastamist.  
 

 
 
Maamõõtja saab vajadusel (näit kui on teada, et 1 osaline saab allkirjastada alles 10 päeva pärast) 
peatada 7 päeva loendamise. Selleks tuleb linnutada Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja 
jõustudes. 
 

 
 

 
 

 
 
7 päeva loendamise tühistamiseks tuleb Ära lõpeta piiriprotokollimist automaatselt tähtaja jõustudes eest 
linnuke välja võtta 
 
Kui kõik osalised saavad allkirjastatud siiski enne 7 päeva möödumist, siis liigub maatoiming 
automaatselt edasi menetleja töölauale mõõdistustulemuste kontrolli. 
 
Vajutades nupule „Vaata“ avaneb võimalus piiriprotokolli vaatamiseks, alla laadimiseks 
allkirjastamiseks. 
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Samas saab üles laadida süsteemi väliselt allkirjastatud piiriprotokolli vajutades nupule , seejärel 
avaneb aken dokumendi või DHS (dokumendi haldussüsteem – ei ole kohustuslik) viite lisamiseks. 
 
Kui kõik osalised on protokolli allkirjastanud või 7 päeva on möödunud, siis liigub maatoiming 
automaatselt edasi menetleja töölauale mõõdistustulemuste kontrolli. 
 
 

Menetleja kontroll ja nõuded 

Kui menetleja esitas nõude(id), siis läheb maatoimingu staatus uuesti protokollimisele. Vastamata 
nõuete arvu näeb toimikute lehel veerus nõuded punase numbrina. 
 

 
 
Kõik vead tuleb parandada või lisada selgitus. 
 
Kui menetleja teeb nõude toimikule üldiselt, siis see nõue kuvatakse Esita üldnõue toimikule all. 
 
Koondnõuet näeb Nõude pdf-i alt 
 

       
 
Märkeruudu Kuva ainult nõuetega linnutamisel kuvatakse vastaval lehel olevad ainult nõuetega read. 
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Kui andmed on parandatud või selgitus lisatud ja kõikidele nõuetele (sh ka üldnõudele kui see on) 
vastatud, saab maatoimingu saata uuesti menetlejale kontrolli ja/või teha uue põhiprotokolli või 
lisaprotokolli.  
 
Kui tahetakse teha uus põhiprotokoll, tuleb enne esimene põhiprotokoll kehtetuks tunnistada. Selleks 
vali protokolli juures olev Kooskõlastusteenus ja Muuda kehtetuks 
 

 
 

 
 
Kui piiriprotokoll on kehtetuks tunnistatud, siis saab vormistada uue põhiprotokolli.  Uue protokolli 
tegemiseks vali Uus piiriprotokoll ja siis Piiriprotokoll, kus saad lisada vajalikud andmed. 
 
 

 
 
Kui on vaja teha muudatus mingis protokolli osas, saab teha lisaprotokolli.  
Lisaprotokolli tegemisel peab põhiprotokoll jääma kehtima. 
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Osaliste haldamine 

Osalisi saab hallata toimikute lehel rea lõpus oleva nupu Osalised alt 
 

 
 
Osalisi saab lisada Lisa osaleja või Lisa osapool maatüki põhjal, andmeid muuta (pliiats), osalist 
deaktiveerida (punane ring), pärida välja korteriomanike (sinine märk). 
 

 
 

 
 
Kui korteriomanikud kohe välja pärida, siis tulevad nad ka kutse saajate nimekirja. Kuna reeglina 
saadetakse kutse korteriühistule, siis tuleb korteriomanike päring teha enne piiriprotokolli 
vormistamist. Kui korteriomanikud on välja päritud, siis vali Sulge. Päritud korteriomanikud on lisatud 
piiriprotokolli maatoimingu osaliste alla. 
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Piiri muutmise toiming 

Toimingu alustamiseks tuleb valida vähemalt 2 kõrvuti olevat katastriüksust. 
 

 
 
 
Ära lisa maaomanikke kooskõlastajateks kasutatakse juhul, kui on KAHOS-e alusel piiride muutmine 
 

  
 
Kui on vaja teha lihtsat piiride muutmist, kui muudatus ei ole seotud välispiiridega, siis valida nupp Muuda 
(pliiats) ja Rakenda, juurdepääsutee lisamiseks vali uuesti Muuda, siis tulevad vastavad nupud nähtavale. 
 
Kui on vaja teha nö kombineeritud maakorraldust, kus näiteks kahest katastriüksusest saab 4, tuleb 
katastriüksused kokku liita, nupp Liida katastriüksused ja siis joonistada (Poolita maatüki, Lõika maatükki 
auk) uued piirid. 
 
Liitmiseks vali nupp Liida katastriüksused, vali kaardil katastriüksused, millised tahad liita (valitud KÜ-d 
on sinise joonega) ja Rakenda 
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Edasi läheb toiming sarnaselt teiste toimingutega. 
 

ETAK seose kontroll 

Kui alustada maatoimingut katastriüksusega, mille koosseisus on veekogu telje/kaldajoone punkt ja 
millised ei ole seotud ETAK-ga, siis tuleb veateade ja toimingut alustada ei saa.  
 

 
 
Katastriüksus läheb automaatselt menetlejale kontrolli.  
 
Katastriüksustega, mille punktid peavad olema veekogu teljel/kaldajoonel, aga piiripunkti liik ei ole 
veekogu telje punkt või kaldajoone punkt saab maatoimingut alustada.  
NB! Need katastriüksused tuleb saata menetlejale kontrolli/parandamiseks e-posti teel aadressile 
kataster@maaruum.ee ja mitte alustada joonistamist enne, kui menetleja on teile vastanud. 
 

mailto:kataster@maaruum.ee
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Lisa 1: Täpsusklassid 
 
1.1 konverteeritud, kaardilt 
1.2 kaardi ja plaani alusel 
2.1 konverteeritud, aerofotogeodeetiline 
2.2 aerofotogeodeetiline 
3.1 konverteeritud, suavline 
3.2 mõõdistatud, suvaline 
4.1 konverteeritud, transformeeritud 
4.2 mõõdistatud, transformeeritud 
5.1 konverteeritud, L-EST 
5.2 mõõdistatud, L-EST 
5.3 kontrollmõõdistatud, L-EST 
5.4 järelevalve, L-EST 
 
Lisa 2: Piiranguta dokumendid: 
 
Abriss, algfail, CAD fail, foto, jooniste kihid, kaaskiri, kaldakinnisasja skeem, katastriüksuse plaan, 
kitsenduste ruumiandmekogum, kontrollmõõdistamise joonis, koordinaatide kataloog, kruntimise plaan, KÜ 
väljavõte, Lähteülesande pdf, LÜ taotluse pdf, menetlusnõue, menetlusotsus, metskonna katastriüksuse 
plaan, moodustatava katastriüksuse plaan, muu mõõdistusmaterjal, mõõdistamise skeem, mõõdistustoimik, 
paikvaatluse joonis, piiride kindlaksmääramine, piirimärgi taastamise akt, piiriprotokoll, pindalade 
määramine, planeering, põhijoonis, seletuskiri, teatis, teavitus, üldplaneeringu joonis 


